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Barrikade Tanklaminering 
StoPox LH 100 

Produktbeskrivelse: 
Barrikade Tanklaminering er en to-komponent 
løsemiddelfri epoxy.  
Barrikade Tanklaminering er spesielt beregnet for 
bruk sammen med glassfiberduk, og produktet har 
utmerket kjemikalieresistens.  

Bruksområder: 
Barrikade Tanklaminering er utmerket til laminering 
av tanker, kummer osv., og er beregnet for bruk på 
stål og betong, samt til laminering av tanker, kummer 
osv.  
Produktet kan også benyttes som primer på betong 
og stål.  

Egenskaper: 
Barrikade Tanklaminering er utviklet slik at den 
fukter underlaget særdeles godt, samt slipper ut luften 
i glassfiberen.  
Barrikade Tanklaminering er formulert 
tynn og smidig slik at den er lett å bearbeide.  

Underlag / forbehandling: 
Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. 
Forurensning fjernes med emulgerende vaskemiddel. 

Betong 
Slam, sementhud og eventuell gammel forurenset 
betong må fjernes fullstendig fra flatene. 
For mindre arbeider utføres dette med meisel, 
vinkelsliper, stålbørste e.l. Underlaget må deretter 
støvsuges med en kraftig støvsuging eller vaskes. For 
større områder bør flatene sandblåses, og deretter 
støvsuges eller vaskes grundig. 

Stål 
Ved behandling av stål, fjernes all rust og korrosjon 
med grundig stålbørsting eller sandblåsing. Stål 
rengjort til SA 2 1/2 gir best resultat og sikrest heft. 

Blanding:  
Materialene bør ha en temperatur før blanding på min. 
14°C, ideelt 18-20° C. 
Komponent B (herder) tilsettes komponent A 
(harpiks) og blandes godt i 3 min. 

NB:  Blanding foretas umiddelbart før bruk ved hjelp 
av mekanisk røreverk, f.eks. drill påmontert 
røreverk. 

Rengjøring: 
Blandeutstyr og verktøy rengjøres med Barrikade 
EP-Tynner  umiddelbart etter bruk. 

Vernetiltak: 
Det skal benyttes hansker, vernedress og briller ved 
arbeid med epoxy herdeplast.  
Se HMS produktdatablad! 

Tekniske data: 
Produkt: To-komponent løsemiddelfri epoxy 

Egenvekt: 1,08 g/cm3 

Tørrstoffinnhold: 100% 

Viskositet: 250-300 Cp v/25o (blanding)

Farge: Klar 

Glans: Blank 

Blandingsforhold: A : B = 100 : 45 (vekt) 

A : B = 100 : 51 (volum) 

Brukstid: 35-45 min v/25o C 

Tørketid: 9-10 timer v/20o C

Fullt herdet: 5-7 dager v/

Påføringstemperatur: Minimum 5o C 

Emballasje: Sett à 20 kg (18,5 L) 

Lagring: Minst 12 måneder i uåpnet 

emballasje. Oppbevares tørt og 

Frostfritt (5o – 25o C).

De angitte data, produktenes egenskaper og våre 
anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne 
laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da 
den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke 
påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre 
eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved 
produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til 
produktenes kostnad. 
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